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Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblätter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann, da Anwendung und 
Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Lieferung und Leistung ausschließlich aufgrund unser Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen. Diese 

sind im Internet unter www.winfloor.de veröffentlicht oder liegen unseren Preislisten bei. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, so senden Sie uns bitte eine Information unter 
winfo@winfloor.de zu. Sie erhalten umgehende alle notwendigen Unterlagen / Informationen zugesandt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 Produktbeschreibung: 

o Reiniger und Verdünner auf Lösemittelbasis  

o Winfloor
®
 - EP - Reiniger ist ein transparenter, schnell trocknender Reiniger der den  

Untergrund entfettet.  

o Kann als Verdünner bei Winfloor
®
 - EP – 200 – 205 und bei 601 eingesetzt werden.  

 

 Vorteile: 

o Einfache Verarbeitung  

o Schnell trocknend 

o Bietet effiziente Untergrundentfettung  

o Kann als Werkzeugreiniger verwendet werden  
 

 Anwendungsbereiche: 

o Oberflächenvorbereitung Winfloor
®
 - EP- 601 

o Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken, sauber, fettfrei und frei von Schmutz 

und Staub sein. Alle losen Teile sollen sorgfältig entfernt werden.  

o Der Feuchtigkeitsgehalt der zu beschichtenden Oberfläche soll 5% nicht übersteigen 
 

Vorsicht: 

o Der Untergrund sollte nicht mit Wasser vor der Beschichtung gereinigt werden!  
 

 Verbrauch: 

o 0,05 – 0,10 kg / m² in einer Lage. 
 

 Anwendungsbereiche: 

o Der Winfloor
®
 - EP -Reiniger  wird vor der Anwendung des Winfloor

®
 - EP – 601 zur 

Reinigung der zu beschichtenden Fläche verwendet. 

o  Einsetzbar auf:  

- Verschiedene Metalle 

- PVC – und EPDM – Bahnen  

- PVC Formteile (hart) 

- Polyesterteile  

- Glas und Acrylglas usw.  
 

o Reinigung 

- Ein sauberes Tuch mit dem Winfloor
®
 - EP - Reiniger  tränken und damit den 

Untergrund säubern und entfetten.  

- Mehrmals wiederholen und die Tücher öfters wechseln.  
 

 

Vorsicht:  Während der Nutzung nicht rauchen und fern von Zündquellen halten! Feuergefahr!  

Vorsichtsmaßnahmen  vor elektrostatischen Aufladungen treffen.  

 
 

Winfloor
®
 - EP - Reiniger ist nur für den Professionellen Gebrauch! 

 

 

 
 

 WINFLOOR
®

 –  EP - Reiniger 

305.4 - Reiniger und Verdünner  
Ein Zusatz für Winfloor

®
 - EP - 200 + 601 
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 Verpackung: 

o Winfloor
®
 - EP – Reiniger wird in Gebinden von 4,00 kg und 8,00 kg  geliefert. Größere 

Gebinde auf Anfrage 

o Die Gebinde sollten in trockenen, kühlen, vor der Sonne und Feuchtigkeit geschützten Räumen 

gelagert werden. Lagertemperatur: 5°C bis 30°C. Das Produkt muss ungeöffnet, in seinen 

Originalgebinden verbleiben, die den Namen, die Batchnummer und die 

Sicherheitsbenennungen der Lieferanten tragen.  

 

 Sicherheitsvorkehrungen:  

o Winfloor
®
 - EP – Reiniger enthält Lösemittel. Nicht rauchen! Vorkehrungen treffen gegen 

elektrostatische Entladungen treffen. Bitte die Information des Herstellers / Lieferanten 

beachten. Das Sicherheitsdatenblatt des Produktes studieren! 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach besten Wesen, 

gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis. Auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, befreit den 

Anwender nicht von der eigenen Prüfung. Die von uns gelieferten Produkte, sollten auf die Eignung für die 

beabsichtigte Verarbeitung hin immer getestet werden. Da die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung 

der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen daher im Verantwortungsbereich des 

Anwenders. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für Schäden auf den Wert, der von 

uns gelieferten und von dem Anwender eingesetzten Waren am Ort des Schadens begrenzt. 

Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unseren 

Verkaufs und Lieferbedingungen. Dieses Datenblatt annulliert jedes frühere. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
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