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ACHTUNG!

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der
Bedienungsanleitung durch. Machen Sie sich anhand dieser Anleitung mit
dem Gerat, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.
Bewahren Sie diese gut auf, damit lhnen die Informationen jederzeit zur

Verflgung stehen.
Ubergeben Sie das Gerét an andere Personen, dann handigen Sie bitte das
komplette Handbuch mit aus.

Der Hersteller dieses Gerétes haftet nach dem geltenden Produkt-
haftungsgesetz nicht fiir Schdden, die an diesem Gerét oder durch dieses Gerét
entstehen bei:

- unsachgemé&fBer Behandlung,

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung,

- Reparatur durch Dritte, nicht autorisierte Fachkréfte,

- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,

- nicht bestimmungsgemaéfer Verwendung.

Das Risiko trégt allein der Benutzer.
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Anweisungen zu Gefahren, Warnungen und VorsichtsmaBnahmen sind
unbedingt zu beachten, um das Risiko von Personen- und Sachschaden
sowie falsche Servicearbeiten zu minimieren.

Die geltenden ein einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften, sowie die
sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und

arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Von LUMAG GmbH selbst erstellte Grafiken, Bilder, Texte und Layouts
unterliegen dem Urheberrecht und den Gesetzen zum Schutz des geistigen
Eigentums. Eine Vervielfaltigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bilder,
Texte und Layouts in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdriickliche Zustimmung der LUMAG GmbH nicht gestattet.

Typen- und Designdnderungen vorbehalten.
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BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDU
SICHERHEITSHINWEISE

1. LIEFERUMFANG

Uberpriifen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kartons auf Vollstiandigkeit und eventuelle
Transportschaden. Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Handler bzw. Zulieferer mit.
Spatere Reklamationen werden nicht anerkannt.

— 1 Antriebseinheit

— 3 Bohraufsatze (& 100, 150 und 200 mm)
—  Kraftstoffmischbehalter

—  Werkzeugbeutel

2. EINFUHRUNG

Diese Betriebsanleitung enthalt Informationen und Verfahren fiir den sicheren Betrieb und die
sichere Wartung dieses Modells. Zu lhrer eigenen Sicherheit und zum Schutz vor Verletzungen
sollten Sie die in dieser Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise sorgfaltig lesen, sich damit
vertraut machen und sie jederzeit beachten.

3. BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

Das Modell EB-520G ist ein handlicher Erdbohrer mit einem 2-Takt-Motor fir den 1-Mann-
Betrieb. Das Erdbohrgerat findet im privaten Haus- und Hobbygarten seinen vielféltigen Einsatz,
wie z. B. zum Ausheben von Pflanzléchern, zum Herstellen von Léchern fiir Zaunpfahle oder
Pergolen bis max. 250 mm Durchmesser in gut begehbaren Lagen.

Fir den Einsatz auf steinigen, harten und stark durchwurzelten Béden ist das Gerat nur
begrenzt geeignet. Bei schwierigen Bodenverhaltnissen kann der max. Querschnitt der Locher
technisch bedingt auch wesentlich kleiner ausfallen.

Der Erdbohrer darf nur in der senkrechten Position (Bohrer nach unten) verwendet werden.

Dieses Gerat ist nur zum Einsatz im offenen Bereich (Garten) bestimmt und muss wahrend der
Arbeit mit beiden Handen festgehalten werden. Der Erdbohrer darf nicht in 6ffentlichen Anlagen,
Parks, Sportstatten oder an StralRen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden.

4. SICHERHEITSHINWEISE
Beim Gebrauch des Erdbohrers sind zum Schutz gegen Verletzungs- und Brandgefahr sowie
Sachschaden folgende grundsatzliche SicherheitsmaRnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Gerat benutzen, und bewahren Sie die
Sicherheitshinweise gut auf.

Die Hinweise zu |hrer personlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben,
Hinweise zu alleinigen Sachschaden stehen ohne Warndreieck.



SICHERHEITSHINWEISE

A GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht hochste Lebensgefahr bzw. die Gefahr
lebensgefahrlicher Verletzungen.

A WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerer
Verletzungen.

A VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht leichte bis mittlere Verletzungsgefahr.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht die Gefahr einer Beschéddigung des Motors oder
anderen Sachwerten.

AuBlerdem enthalt die Betriebsanleitung andere wichtige Textstellen, die durch das Wort
ACHTUNG gekennzeichnet sind.

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Halten Sie lhren Arbeitsbereich in Ordnung

Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfalle zur Folge haben.

Beriicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse

Arbeiten Sie mit dem Motorgerat niemals in geschlossenen oder schlecht bellifteten Raumen.
Wenn der Motor lauft, werden giftige Gase erzeugt. Diese Gase kdnnen geruchlos und
unsichtbar sein.

Setzen Sie das Motorgerat nicht dem Regen aus.

Benutzen Sie das Motorgerat nicht in feuchter oder nasser Umgebung.

Achten Sie auf unebenem Gelande auf sicheren Stand.

Sorgen Sie beim Arbeiten fiir gute flr gute Beleuchtung.

Benutzen Sie das Motorgerat nicht in leicht entzlindlicher Vegetation bzw. wo Brand- oder
Explosionsgefahr besteht.

Bei Trockenheit Feuerldscher bereitstellen (Brandgefahr).

Halten Sie andere Personen fern

Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht an das Motorgerat. Halten Sie sie
von lhrem Arbeitsbereich fern.

Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge sicher auf

Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen
Ort, auRerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt werden.

Uberlasten Sie lhre Maschine nicht

Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Werkzeug

Verwenden Sie keine leistungsschwachen Werkzeuge fiir schwere Arbeiten.

Benutzen Sie das Werkzeug ausschlieBlich fir die Zwecke, fiir die sie gebaut wurden.
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SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Werkzeug immer sauber.

Tragen Sie geeignete Kleidung

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie kdnnten von beweglichen Teilen erfasst
werden.

Tragen Sie feste Arbeitshandschuhe, Handschuhe aus Leder bieten einen guten Schutz.
Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle und Stahlkappe.

Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Verwenden Sie persdnliche Schutzausriistung

Tragen Sie immer eine Schutzbrille und einen Gehdrschutz.

Verwenden Sie bei Staub erzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.

Vermeiden Sie abnormale Korperhaltung

Sorgen Sie fiir sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

Lassen Sie keine Werkzeugschliissel stecken

Uberpriifen Sie vor dem Einschalten, dass Schliissel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
Seien Sie aufmerksam

Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie keine
Motorwerkzeuge, wenn Sie unkonzentriert sind.

Auffiillen von Kraftstoff

Vor dem Befiillen ist immer der Motor abzustellen.

Tankverschluss immer vorsichtig 6ffnen, damit sich der bestehende Uberdruck langsam
abbauen kann.

Beim Arbeiten mit dem Erdbohrer entstehen hohe Temperaturen am Gehause. Lassen Sie
die Maschine vor dem Betranken abkiihlen. Es konnte sich der Kraftstoff entziinden und zu
schweren Verbrennungen fiihren.

Darauf achten, dass der Tank mit nicht zu viel Kraftstoff aufgefiillt wird. Wenn Sie Kraftstoff
verschitten, dann ist der Kraftstoff sofort zu entfernen und das Gerat zu saubern.
Verschluss-Schraube am Kraftstofftank gut verschlieRen, um ein Ldsen durch die
entstehenden Vibrationen bei der Arbeit zu verhindern.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen.

A VORSICHT

Eine langere Benutzung des Motorgerates kann zu vibrationsbedingten Durchblutungs-
storungen an Fingern, Handen oder Handgelenken flihren. Symptome wie z.B. Einschlafen
der Korperteile, Kitzeln, Schmerz, Stechen, Veranderung der Hautfarbe oder der Haut
koénnen auftreten. Werden diese Symptome festgestellt, suchen Sie einen Arzt auf.
Geeignete Handschuhe und regelmafBige Pausen kénnen jedoch die Benutzungsdauer
verlangern. Beachten Sie aber, dass die persénliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung
und/oder grofRe Greifkrafte beim Arbeiten die Benutzungsdauer verringern.

Uberpriifen Sie das Motorgerit

Vor weiterem Gebrauch des Motorgerates missen Schutzvorrichtungen oder leicht
beschadigte Teile sorgfaltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemaRe Funktion
untersucht werden.

Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht kiemmen, oder
ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile mussen richtig montiert sein und alle Bedingungen
erflllen, um den einwandfreien Betrieb des Motorgerates zu gewahrleisten.

Beschéadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen bestimmungsgemaf durch eine
anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in
der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

Defekte Schalter missen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.



SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie keine Motorgerate, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten
lasst.

P A WARNUNG

- Der Gebrauch anderer Bohraufsatze sowie Zubehdr und Anbauteile, die nicht ausdriicklich
empfohlen werden, kann eine Verletzungsgefahr flr Sie bedeuten.

16. Verwenden Sie nur zugelassene Teile

- Diese Maschine entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dirfen nur von einem zugelassenen Service-Center oder unserem Service-Team ausgefiihrt
werden, indem Originalersatzteile verwendet werden; anderenfalls konnen Unfalle fiir den
Benutzer entstehen.

A WARNUNG

Auch bei bestimmungsgemaRer Verwendung des Werkzeugs kénnen noch folgende Restrisiken

auftreten:

- Verletzungsgefahr flr Finger, Hande und Flie durch rotierendes Werkzeug.

- Verletzungen durch weggeschleuderte Objekte bei unsachgemaRer Haltung oder Fiihrung.

- Verletzungen durch Beriihren spannungsfiihrender Teile bei gedffneten oder defekten
elektrischen Bauteilen.

- Beeintrachtigung des Gehors, wenn kein angemessener Schutz getragen wird.

- Gesundheitsschadliche Staub- bzw. Gasentwicklung bei Einsatz der Maschine in
geschlossenen Raumen, wenn keine passende Atemschutzmaske getragen wird.

- Beschadigung der Augen, wenn keine Schutzbrille getragen wird.

Restrisiken kénnen minimiert werden, wenn die ,,BestimmungsgeméaBe Verwendung“ und
Sicherheitshinweise* sowie die Bedienungsanleitung insgesamt beachtet werden.

4.2 Betriebssicherheit

A WARNUNG

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Bedienen der Maschine untersagt.
Jugendliche ab 16 Jahren diirfen im Rahmen einer Ausbildung und unter Aufsicht einer
geschulten Person die Maschine benutzen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfiltig durch und machen Sie sich mit den
Bedienelementen vertraut. Eine falsche Bedienung oder der Betrieb durch unerfahrene
Personen kann eine Gefahr darstellen.

. NIEMALS den Motor bei laufendem Motor bzw. kurz nach dem Abschalten beriihren. Diese
Bereiche werden sehr heil und kénnen Verbrennungen verursachen.

. IMMER Original-Zubehdrteile verwenden. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge
und anderen Zubehdrs kann zu unvorhersehbaren Maschinenschaden bzw. eine
Verletzungsgefahr flr Sie bedeuten.

. IMMER einwandfreie Bohraufsatze verwenden, d.h. frei von Verformungen, Rissen,
Spriingen etc.. Fehlerhafte Bohrer miissen unverzuglich ausgewechselt werden.

. NIEMALS das Gerat unbeaufsichtigt laufen lassen.

. NIEMALS den Erdbohrer Uiberlasten, so dass er langsamer lauft und Gberhitzt.
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IMMER sicherstellen, dass der Bediener vor Verwendung des Erdbohrers mit

den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, Unfallverhitungsvorschriften und
Betriebsverfahren vertraut ist.

IMMER - falls erforderlich - personliche Schutzausrichtung (PSA) tragen.

Gehorschutz zur Verminderung des Risikos, schwerhorig zu werden.

Atemschutz zur Verminderung des Risikos, gefahrlichen Staub einzuatmen.
Augenschutz zur Verminderung des Risikos, dass die Augen beschadigt werden.
Helmpflicht zum Schutz gegen herumfliegende Teile.

Feste Arbeitshandschuhe.

Sicherheitsschuhe gewabhrleisten einen sicheren Stand.

IMMER beim Bedienen der Maschine einen Gehdrschutz tragen.

ACHTUNG: Larm kann gesundheitsschadlich sein. Wenn der zuldssige
Gerauschpegel von 80 dB(A) iiberschritten wird, muss ein Ohrenschutz getragen
werden.

NIEMALS den Chokehebel benutzen, um den Motor zu stoppen.

IMMER die Maschine ordnungsgemaR lagern, wenn sie nicht benutzt wird. Wahlen Sie
einen sicheren Standort, sodass die Maschine nicht von Unbefugten in Gang gesetzt
werden kann. Stellen Sie das Gerat nicht ungeschitzt im Freien oder in feuchter
Umgebung auf.

IMMER vor Inbetriebnahme Schutzvorrichtungen und Schutzbleche auf ihre einwandfreie
und bestimmungsgemafRe Funktion untersuchen.

Uberpriifen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, oder
ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile mussen alle Bedingungen erfiillen um den
einwandfreien Betrieb des Gerates zu gewabhrleisten.

Beschéadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen bestimmungsgemaR durch eine
anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in
der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

IMMER vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen. Anweisungen zu Gefahren,
Warnungen und Vorsichtsmaflinahmen sind unbedingt zu beachten, um das Risiko von
Personen- und Sachschaden sowie falsche Servicearbeiten zu minimieren.

4.3 Sicherheit beim Gebrauch von Verbrennungsmotoren

A GEFAHR

Verbrennungsmotoren stellen wahrend des Betriebes und beim Auftanken eine
besondere Gefahr dar. Beachten Sie immer die Warnhinweise und parallel dazu
die zusatzlich angefiihrten Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch. Bei
Nichtbeachtung kann es zu schweren oder sogar tédlichen Verletzungen kommen.

10

Lassen Sie das Motorgerat NICHT in Innenrdumen, Garagen oder geschlossenen
Bereichen laufen. Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Der Aufenthalt
in einer kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod fiihren.
Betreiben Sie das Gerat NICHT in der Nahe einer offenen Flamme.

Rauchen Sie NICHT beim Arbeit mit dem Erdbohrer.

Uberpriifen Sie IMMER Benzinleitungen, Tankabdeckung und Kraftstofftank auf undichte
Stellen oder Risse. Das Gerat darf mit solchen Schaden nicht in Betrieb genommen
werden.



SICHERHEITSHINWEISE

. Tanken Sie das Gerat NICHT auf, wenn der Motor noch heif3 ist oder wahrend er lauft.

. Fullen Sie den Kraftstofftank IMMER in einem gut ventilierten Bereich auf.

. Betanken Sie die Maschine NICHT in der Nahe einer offenen Flamme.

. Rauchen Sie NICHT beim Auftanken.

. Verschitten Sie beim Auftanken KEINEN Kraftstoff.

. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Auftanken IMMER den Tankdeckel aufsetzen und
gut verschlief3en.

4.4 Service-Sicherheit

A WARNUNG

UnsachgemaBe Wartung oder Nichtbeachtung bzw. Nichtbehebung eines Problems kann
wihrend des Betriebes zu einer Gefahrenquelle werden. Betreiben Sie nur regelmaBig
und richtig gewartete Maschinen. Nur so kdnnen Sie davon ausgehen, dass Sie lIhr Gerit
sicher, wirtschaftlich und stérungsfrei betreiben. Und das fiir lange Zeit.

. Die Maschine NICHT in laufendem Zustand reinigen, warten, einstellen oder reparieren.
Bewegliche Teile kénnen schwere Verletzungen verursachen.

. Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten IMMER die Ziindkappe abnehmen und Ziindkerze
herausnehmen.

. KEIN Benzin oder andere entflammbaren Lésungsmittel zum Reinigen von Maschinenteile
verwenden. Dampfe von Kraftstoffen und Losungsmittel konnen explodieren.

. In der Nahe des Gehauses KEIN Papier, Pappe oder ahnliches Material stapeln. Durch
das heile Gehause kann ein Brandherd entstehen.
. IMMER auf den betriebssicheren Zustand des Erdbohrers achten, insbesondere die

Funktion des Ein-/Ausschalters und Dichtigkeit des Kraftstoffsystems.

. Beschadigte bzw. abgenutzte Maschinenteile IMMER durch neue Original-Ersatzteile
ersetzen. Stumpfen oder beschadigten Bohraufsatz austauschen.

. IMMER den Tankverschluss regelmafig auf Dichtheit tberprifen.

. Die Aufkleber an der Maschine warnen vor Gefahren. Die Maschine IMMER sauber halten
und gegebenenfalls beschadigte Aufkleber ersetzen.

A WARNUNG

Der Erdbohrer beginnt sich erst beim Betdtigen des Gashebels (4) zu drehen. Im Leerlauf
dreht der Bohrer nicht!

4.5 Verhalten im Notfall

Bei einem eventuell eintretenden Unfall leiten Sie die entsprechend notwendigen Erste-Hilfe-
MaRnahmen ein und fordern Sie schnellstmdglich qualifizierte arztliche Hilfe an.

Wenn Sie Hilfe anfordern, geben Sie folgende Angaben:

—  wo es geschah

—  was geschah

—  wie viele verletzte

—  welche Verletzungsart

—  wer meldet



VERWENDETE SYMBOLE
SICHERHEITSHINWEISE

4.6 Verwendete Warnungs- und Hinweissymbole

i GEFAHR

i DANGER

Achtung GEFAHR!

* Im Abgas des Motors ist giftiges Kohlenmonoxid enthalten. Nicht in einem
geschlossenem Bereich laufen lassen.

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen
und beachten.

Rauchen verboten.

Benzin ist aulerst feuergefahrlich und explosiv. Bevor getankt wird, den
Motor abstellen und abkiihlen lassen.

Tanken, Kraftstoffgemisch 1:25

Den Motor von Hitze, Funken sowie Flammen fernhalten.
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* Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen
und beachten.

Helm-, Augen- und Gehdrschutz tragen.
Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle und Stahlkappe tragen.

Feste Schutzhandschuhe tragen.
VERBOTE:
* Nicht in rotierende Teile fassen.

Gerat vor Feuchtigkeit schiitzen und nicht bei Regen verwenden.
/ARNUNG:

Warnung/Achtung. Besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung. Niemals den
Kerzenstecker oder die Ziindkerze bei laufendem Motor beriihren. Auch
bei allen Arbeiten ist der Kerzenstecker abzuziehen und die Zlindkerze zu
entfernen.

Warnung vor heilRer Oberflache! Verbrennungsgefahr.

Warnung vor rotierenden Teilen.

Gefahr durch fortschleudernde Teile. Halten Sie Personen fern.
Sicherheitsabstand von mindestens 15 m einhalten.

*

*

*

*

*

*

E N

Warnung vor heiRer Oberflache! Verbrennungsgefahr. Berlhren Sie keine
heilken Motorteile. Diese bleiben auch nach dem Abschalten der Maschine fir
kurze Zeit heil}.

Ermittelter Schall-Leistungspegel LWA



SICHERHEITSHINWEISE

4.7 Restgefahren und SchutzmaBnahmen

Mechanische Restgefahren

Erfassen, Aufwickeln

Die Bohrschnecke kann Kleidungsstiicke, Schniire oder Drahte erfassen und einziehen.

— Anliegende Kleidung tragen, Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle und Stahlkappe tragen,
tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Restgefahr - Versteckte nicht sichtbare Fremdkdrper

StoR

Bei steinigen, harten und stark durchwurzelten Béden kann es an den Haltegriffen zu starken
Riickstofien kommen.

— Vermeiden Sie steinige, harte und stark durchwurzelte Béden mit dem Gerat zu bearbeiten.
Bediengriffe gut halten, Schutzkleidung tragen.

Vernachléassigung ergonomischer Grundsétze

Nachldssiger Gebrauch personlicher Schutzausriistung (PSA)

Nachlassiger Gebrauch oder Weglassen personlichen Schutzausriistung kénnen zu schweren
Verletzungen fiihren.

— Vorgeschriebene Schutzausriistung tragen.

Menschliches Verhalten, Fehlverhalten
— Stets bei allen Arbeiten voll konzentriert sein.
Restgefahr - Kann nie ausgeschlossen werden.

Elektrische Restgefahren

Elektrischer Kontakt

Beim Berlihren des Ziindkerzensteckers kann es bei laufendem Motor zu einem elektrischen
Schlag kommen.

— Niemals den Kerzenstecker oder die Zlindkerze bei laufendem Motor beriihren.

Thermische Restgefahren

Verbrennungen, Frostbeulen

Das Berlhren des Auspuffs/Gehause kann zu Verbrennungen fiihren.
— Motorgerat abkiihlen lassen.

Geféhrdung durch Larm

Gehorschadigungen

Langeres ungeschiitztes Arbeiten mit dem Erdbohrer kann zu Gehdrschadigungen fiihren.
— Grundsatzlich einen Gehorschutz tragen.

Geféhrdung durch Werkstoffe und andere Stoffe
Kontakt, Einatmung
Die Abgase der Maschine kdnnen zu Gesundheitsschaden fihren.
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— Motorgerat nur im Freien verwenden und regelmaBig Pausen einlegen.

Feuer, Explosion
Das Kraftstoffgemisch der Maschine ist feuergeféhrlich.
— Wahrend dem Arbeit und Betanken ist Rauchen und offenes Feuer verboten.

Gefahrdung durch Vibration

Ganzkorpervibration

Langeres Arbeiten mit dem Erdbohrer kann durch Vibrationen zu kérperlichen
Beeintrachtigungen fiihren.

— RegelmaRig Pausen einlegen.

Sonstige Gefdhrdungen

Herausgeworfene Objekte oder Fliissigkeiten

Beim Bohren kénnen herausschleudernde Steine oder Gehdlzstlicke Personen und Tiere
verletzen.

— Achten Sie darauf, dass sich weder Personen noch Tiere im Gefahrenbereich aufhalten und
tragen Sie entsprechende Schutzkleidung sowie Augen- und Gehdrschutz.

Ausrutschen, Stolpern oder Fall von Personen

Auf instabilen Untergriinden kdnnen Sie durch Stolpern zu Schaden kommen.

— Achten Sie auf Hindernisse im Arbeitsbereich. Achten Sie immer auf sicheren Stand und
tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.

5. BEDIENELEMENTE

Antriebseinheit

1011 12

o i
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BEDIENELEMENTE

1 Zindkerze

2  Ein-/Ausschalter
3 Arretierstift

4  Gashebel

5  Gashebelsperre
6  Bediengriff

7/8 Entliftungsventil / Getriebedl-Einflll6ffnung bzw. Ablassschraube
9  Handgriff

10 Luftfilter

11 Chokehebel

12 Reversierstarter

13 Auspuff

14  Kraftstoffgemisch-Tank

15 Primerpumpe

16 Tankverschluss

* Reversierstarter (12)
Durch Ziehen des Seilzuges wird der Motor gestartet.

* Primerpumpe (15)
Zur Starterleichterung nach langerem Stillstand des Erdbohrers.

* Rutschkupplung
Die Rutschkupplung ist ein Bauteil der allgemeinen Mechanik. Sie verbindet zwei Wellen
kraftschliissig bis zum Erreichen eines definierten libertragenen Drehmoments.

*  Fliehkraftkupplung

Eine Fliehkraftkupplung ist eine Kupplung, bei der Kraftschluss hergestellt wird, indem sich
Gewichte bei steigender Drehzahl nach auRen bewegen, wodurch Kontakt zur Innenwandung des
Kupplungsgehauses (Kupplungsglocke) hergestellt wird, welches gleichzeitig als Abtrieb dient.

* Chokehebel (11)

Der Chokehebel schlief3t und 6ffnet die Starterklappe im Vergaser. In Stellung “OFF” wird das
Luft-Benzingemisch fiir den Kaltstart des Motors angereichert. Die Stellung “ON* wird flir den
Betrieb des Motors und fiir den Start des warmen Motors verwendet.

* Leerlauf-Einstellschraube (neben dem Choke)

Mit der Schraube lasst sich das Standgas des Erdbohrers einstellen. Sollte das Standgas
etwas zu hoch eingestellt sein (der Bohraufsatz dreht sich von selbst im Leerlauf), kann durch
langsames drehen entgegen dem Uhrzeigersinn das Standgas verringert werden.
ACHTUNG! Andere Arbeiten am Vergaser sind nur von einer Fachwerkstatt vorzunehmen.

* Gashebel (4)
Mit dem Gashebel wird die Geschwindigkeit des Motors reguliert.

* Entluftungsventil (7)
Halten Sie das Entliiftungsventil zur Getriebeabkiihlung immer offen (ON). SchlieRen Sie das
Ventil nur wenn der Motor aul3er Betrieb ist (OFF).



TRANSPORT ERUNG / MO

6. TRANSPORT

A WARNUNG

Vor jedem Transport bzw. vor dem Abstellen in Innenraumen den Motor der Maschine
ausschalten und abkiihlen lassen, um Verbrennungen zu vermeiden und Brandgefahr
auszuschliefen.

Bei einem Standortwechsel auch auf eine kurze Distanz wahrend der Arbeit, ist der Motor
auszuschalten.

Stillstand des Bohrwerkzeugs abwarten.

7. LAGERUNG

. Unbenutzte Gerate an einem trockenen, verschlossenen Ort auRerhalb der Reichweite
von Kindern lagern, jedoch nicht neben einem Herd, Ofen oder Warmwasserboiler mit
Dauerflamme oder anderen Funken erzeugenden Geréaten.

. Motor abkuhlen lassen bevor Sie das Gerat verstauen.

. Schmutz, Ablagerungen und Staub griindlich von Motor und Bohrer entfernen.

. Luftfilter sdubern oder bei starker Verschmutzung bzw. Beschadigung ersetzen.

. Zylinderkopfrippen saubern.

. Alle beweglichen Teile mit einem umweltfreundlichen Ol behandeln. Verwenden Sie kein
Fett!

. Bei langerer Lagerung den Kraftstofftank vollstandig entleeren.

. Vergaser leer fahren.

. Den Erdbohrer auf einwandfreien Zustand Uberprifen, damit nach einer langeren Lagerung
eine zuverlassige Nutzung des Gerats gewahrleistet ist.

8. MONTAGE

7.1 Bohrer montieren (Abb. 1)

1. Antriebseinheit auf eine stabile Arbeitsunterlage legen.

2. Mutter vom Sicherungsbolzen am Bohrer I6sen und den Bolzen abnehmen.

3. Bohrer auf die Welle der Antriebseinheit stecken.

4.  Sicherungsbolzen durch Bohrschaft und Antriebswelle stecken.

5.  Mutter am Sicherungsbolzen wieder gut festschrauben. Der Bohrer ist gesichert.

6. Erdbohrer aufrichten und alle Schrauben auf festen Sitz prifen, bei Bedarf die Schraube

noch mal nachziehen.
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TANKEN

9. TANKEN

Beim Umgang mit Benzin/Ol ist erhéhte Aufmerksamkeit geboten.
Rauchen und offenes Feuer sind nicht zuldssig (Explosionsgefahr!).

Kraftstoffgemisch

Bei dem Motor des Erdbohrers handelt es sich um einen Zweitakt-Motor. Betrieben wird dieser
durch ein Kraftstoffgemisch von 1:25 aus Zweitakt-Motordl und Kraftstoff. Fiir den Kraftstoff

ist bleifreies Normalbenzin mit einer Research-Oktanzahl von mindestens 91 erforderlich. Die
Schmierung des Motors erfolgt durch das Beimischen von einem hochwertigen Zweitaktmotordl.

Das Kraftstoffgemisch nicht im Tank mischen. Benutzen Sie hierfiir den mitgelieferten
Mischbecher oder einen anderen dafiir geeigneten Behalter. Erst nach dem Vormischen
und gutem umriihren das Kraftstoffgemisch in den Tank geben.

Verwenden Sie nur frischen, sauberen Kraftstoff. Wasser oder Unreinheiten im Benzin
beschédigen das Kraftstoffsystem.

ACHTUNG!
ur 2-Takt Benzingemi

1:25

1 Teil 61 + 25 Teile Benzin

Tankvolumen: 1,2 Liter

Beispiele zu Mischungsverhaltnis 1:25

= T

40 cm® 1000 cm® = 1 Liter
200 cm? 5000 cm® = 5 Liter
400 cm® 10000 cm® = 10 Liter

. Kraftstoffe sind nur begrenzt lagerfahig. Uberlagerte Kraftstoffe und Kraftstoffgemische
kénnen zu Startproblemen fuhren. Mischen Sie deshalb nur so viel Kraftstoff, wie Sie in
einem Monat verbrauchen.

. Lagern Sie Kraftstoffe nur in dafiir zugelassenen und gekennzeichneten Behaltern.
Bewahren Sie Kraftstoffbehalter trocken und sicher auf.

. Achten Sie darauf, dass die Kraftstoffbehalter fur Kinder unzuganglich gelagert werden.
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INBETRIEBNAHME

10. INBETRIEBNAHME

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Gerat komplett und vorschriftsmafig montiert ist.
Beachten Sie bei den Arbeiten standig die Sicherheitshinweise.

10.1 Vorbereitung zum Einsatz

Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch:

— den Bohrer auf korrekten Sitz

— das Gerat auf eventuelle Beschadigungen und
—  lose Befestigung

Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter (2), die Gashebelsperre (5), der Gashebel (4) und
das Gerat vorschriftsmanig funktionieren.

Der Motor des Geréts ist bei der Auslieferung nicht mit Benzingemisch befiillt. Befiillen Sie wie
unter ,Tanken‘ beschrieben das Gerét.

A WARNUNG

Achten Sie beim Startvorgang darauf, dass der Bohrer frei drehen kann.

. Arbeiten Sie nicht alleine, fiir Notfdlle muss jemand in der Nahe sein.

. Stellen Sie sicher, dass sich im Arbeitsbereich des Erdbohrers keine Kinder oder
weitere Personen aufhalten. Achten Sie auf Tiere, Steine oder andere Gegenstande
die ihre Arbeit behindern, Sie selbst oder andere Personen gefahrden kdnnten.

. Uberpriifen Sie den Bohrplatz auf Kabel, Leitungen usw.

. Uberpriifen Sie den Erdbohrer auf Funktion und betriebssicheren Zustand.

. Halten Sie bei laufendem Motor den Erdbohrer mit beiden Handen fest.

. Achten Sie auf eine sicheren Stand, auch wahrend des Bohrvorganges.

. Beugen Sie sich beim Arbeiten nicht zu weit vor.

. Achten Sie auf einen einwandfreien Leerlauf. Der Bohrer darf sich bei
betriebswarmen Motor im Leerlauf nicht drehen. Schalten Sie den Motor sofort ab
bei spiirbaren Veranderungen im Geréateverhalten.

. Den HeiBgelaufenen Erdbohrer nicht ins trockene Gras oder auf brennbare
Gegenstinde stellen bzw. legen. (Brandgefahr!)

. Bohren Sie das Erdloch in mehreren Abschnitten, um zwischendurch das Erdreich
abzufiihren. Erdbohrer senkrecht ausheben, nicht verkannten!

. Sichern Sie Bohrlécher immer ab, sonst besteht Verletzungsgefahr!

. Fiihren Sie mit dem Erdbohrer ausschlieBlich Bohrungen im Erdreich durch. Andere
Anwendungen sind nicht zulédssig.

A WARNUNG

Bei allen Arbeiten am Erdbohrer unbedingt Motor ausschalten, Kerzenstecker ziehen und
Schutzhandschuhe tragen. Der Erdbohrer darf erst nach komplettem Zusammenbau und
Priifung gestartet werden.
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INBETRIEBNAHME

10.2 Betanken des Gerits (Abb. 2)

Tanken Sie in einem gut beliifteten Bereich bei gestopptem Motor. Wenn der Motor unmittelbar
vorher in Betrieb war, lassen Sie ihn zuerst abkiihlen. Betanken Sie niemals den Motor in einem
Gebaude, wo die Benzindampfe Flammen oder Funken erreichen kénnen.

A GEFAHR

Benzin ist duBerst feuergefahrlich und explosiv. Sie kdnnen beim Umgang mit Treibstoff
Verbrennungen oder andere schwere Verletzungen erleiden.

—  Motor ausschalten und abkiihlen lassen. Gerat von Hitze, Funken sowie Flammen fernhalten.
—  Schutzhandschuhe tragen!

—  Haut- und Augenkontakt vermeiden!

—  Nurim Freien tanken

—  Verschittetes Benzin unverziglich aufwischen

1. Einfullbereich sdubern. Verunreinigung im Tank verursachen Betriebsstérungen.

2. Tankverschluss (16) vorsichtig aufschrauben, damit vorhandener Uberdruck abgebaut
werden kann.

3. Kraftstoffgemisch mit Hilfe eines Trichters einfiillen. Beachten Sie hierbei die Ausdehnung
von Kraftstoff, den Tank nicht vollsténdig fillen.

4. Tankverschluss wieder gut festschrauben und den Bereich vor eventuell ausgeschitteten
Kraftstoffgemisch saubern.

A WARNUNG

Entfernen Sie sich zum Starten des Erdbohrers mindestens drei Meter vom Tankplatz.

10.3 Entliiftungsventil

Entliiftungsventil wéhrend des Betriebs &
immer gedffnet (ON) halten! Zum Abkiihlen
nach dem Arbeiten schlieRen (OFF)!
Vorsicht! HeiBe Fliissigkeit nach Betrieb.

ACHTUNG!
Fir den Betrieb des Gerats 6ffnen Sie bitte das Ventil (7) oben auf dem Getriebe (ON) und
verschliefRen es wieder sofort nachdem Sie das Bohrgerat abgestellt haben (OFF).
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INBETRIEBNAHME

10.4 Starten bei kaltem Motor (Abb. 3, 4, 5 und 6)

1. Im kalten Zustand den Chokehebel (11) auf ,OFF* stellen (= Kaltstartposition). (Abb. 3)
2. Primerpumpe (15) betatigen, bis der Kraftstoff sichtbar durch die transparente
Rucklaufleitung flie3t. Pumpe 4 bis 5 weitere Male betéatigen. (Abb. 4)

Ein-/Ausschalter (2) in die hintere Position setzen. (Abb. 5)

Gashebelsperre (5) eindriicken und gleichzeitig den Gashebel (4) betatigen. (Abb. 5)
Gashebel mit dem Arretierstift (3) arretieren. (Abb. 5)

Reversierstarter (12) langsam ziehen, bis ein Widerstand zu spiren ist, dann etwas
schneller am Seilzug weiterziehen. (Abb. 6)

o0k w

ACHTUNG! Ziehen Sie den Seilzug nicht ganz heraus und fiihren Sie den Griff
langsam zuriick, damit der Seilzug richtig aufgewickelt wird.

Vorgang wiederholen, bis der Motor anspringt.

7. Chokehebel (11) halb zuriick stellen, sobald der Motor angesprungen ist.

Wird der Gashebel (4) losgelassen, dann lauft der Motor im Leerlauf.

8.  Wenn der Motor reibungslos lauft, Chokehebel (11) auf ,ON* stellen.
9.  Motor eine halbe Minute warm laufen lassen, bevor mit der Arbeit begonnen wird.

A WARNUNG

Der Bohraufsatz darf sich im Leerlauf nicht drehen. Sollte sich das Teil drehen ist ein
Fachwerkstitte zu kontaktieren, da es sonst zu schweren Verletzungen kommen kann.

10.5 Starten bei warmen Motor
Starten Sie das Gerat wie unter ,Starten bei kaltem Motor* beschrieben, lassen aber den
Chokehebel (11) in der Position ,ON‘ und betatigen NICHT den Gashebel (4)

Wenn der Motor nach 5-maligem Ziehen nicht ziindet, dann wie beim ,Kaltstart” vorgehen.

10.6 Motor abstellen

1. Gashebel (4) loslassen und Motor wieder in den Leerlauf bringen.

2. Ein-/Ausschalter (2) in die vordere Position, auf ,STOP" stellen. Bei einem erneuten
Motorstart, den Ein-/Ausschalter wieder in die hintere Position driicken.

A WARNUNG

Sollte der Motor weiterlaufen, obwohl der Ein-/Ausschalter (2) auf der vorderen Position
(,STOP’) steht, den Choke schlieBen, d.h. auf ,,OFF“ (Kaltstartposition) setzen, um den
Motor abzustellen. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter bei Ihrer Fachwerkstétte reparieren,
bevor Sie das Gerat erneut verwenden.
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INBETRIEBNAHME

10.7 Arbeiten mit dem Erdbohrer

A WARNUNG

Halten Sie die Griffe des Bohrgeréts bis maximal in Brusthéhe, andernfalls konnten Sie
die Kontrolle iiber das Gerit verlieren und sich ernsthaft verletzen.

ACHTUNG!

Halten Sie das Entliiftungsventil zur Getriebeabkiihlung immer offen (ON). SchlieRen Sie
das Ventil nur wenn der Motor auBer Betrieb ist (OFF).

Vorsicht! HeiRe Fliissigkeit nach Betrieb.

—  Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Bohrer.

— Nehmen Sie einen festen und sicheren Stand ein. Sorgen Sie fir genligend Abstand zur
Bohrschnecke.

—  Halten Sie den Erdbohrer an beiden Griffen gut fest, um eventuelle auftretende StéRe sicher
aufzufangen.

—  Setzen Sie den Bohrer an und betéatigen Sie langsam den Gashebel (4) damit die Kupplung
einrlickt und der Bohrer sich dreht. Erhéhen Sie allmahlich die Drehzahl, damit der Bohrer
problemlos in das Erdreich vordringen kann.

— Bohren Sie ohne viel Kraftaufwand. Lassen Sie den Bohrer durch sein Eigengewicht
arbeiten. Heben Sie das Bohrgerat in bestimmten Abstanden an, um den Bohrschutt aus
dem Bohrloch zu entfernen.

—  Regulieren Sie das Gas je nach Bodenbeschaffenheit, um optimal voran zu kommen.

—  Verwenden Sie das Gerat nicht bei ibermaRig steinigem Untergrund.

Bei einer optimalen Bodenbeschaffenheit, die eine gleichméRige Arbeitsgeschwindigkeit zuldsst,
kénnen Sie durch den Arretierstift (3) den Gashebel (in mittlerer Gasposition) arretieren um
das Arbeiten zu erleichtern.

A WARNUNG

Der Bohrer kann sich beim Bohren plétzlich und mit Gewalt verdrehen, wenn er auf groe
Steine, Wurzeln oder andere verborgene Hindernisse trifft. Lassen sie dann den Gashebel
sofort los, stellen den Motor aus und drehen den Bohrer gegen den Uhrzeigersinn aus
dem Bohrloch. Um Schéaden zu vermeiden, beseitigen Sie die Hindernisse bevor Sie
wieder mit der Arbeit beginnen.
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11. WARTUNG

-

©

®

A GEFAHR

Vor allen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
. Motor abstellen

. Stillstand des Werkzeugs abwarten

. Ziindkerzenstecker von der Ziindkerze abziehen.

Tragen Sie Schutzhandschuhe zur Vermeidung von Verletzungen.

Fiihren Sie Wartungsarbeiten nicht in der Ndahe von offenem Feuer durch.
Brandgefahr!

Weitergehende Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel
beschrieben, dirfen nur von einer autorisierte Fachwerkstéatte durchgefiihrt werden.

Zum Reinigen, Warten und Reparieren entfernte Sicherheitseinrichtungen missen unbedingt
wieder ordnungsgemaf angebracht und iberprift werden.

Nur Originalteile verwenden. Andere Teile kénnen zu unvorhersehbaren Schaden oder
Verletzungen fiihren.
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WARTUNG

11.1 Wartungsplan

Diese Maschinen- und Motorwartungstabelle bitte einhalten!

Titigkeit vor gZI-Bedam Alle Alle Jede
9 ) - 25BTS 50 BTS Saison
Betrieb schadigung

Maschine reinigen nach jedem Gebrauch

Befestigungsschrauben auf festen Sitz X X

priifen

Kraftstofftank priifen:

- Flllstand

- Dichtheit X

- Leitungen

- Tankverschluss

AuRere Befestigungsteile tiberpriifen:

- Gashebel

- Getriebewelle X X

- Luftfilterabdeckung

- Auspuffabdeckung

- Zindkerzenkappe

Gashebel, Sicher- prifen X

heitsverriegelung, ~ [+eweseeeseseesessmsenes foomensemnnmnisnnnns s Lo e Lo

Ein-/Ausschalter austauschen X
prifen X

Seilzug ..............................................
austauschen X

riifen/reinigen X X

Luftfilterelement .
austauschen X X
prifen X

Getriebedl ~ feeceecrrcrnceninnnnnnnnn i Lo i Lo e
wechseln X*

Kraftstofftank reinigen X
prifen/reinigen X

Zindkerze
austauschen

Auspuff prifen/reinigen X X

Vergaser im Leerlauf | kontrollieren

e T A e R CRERRETNISEIRIR SRR RIRIE RRTRIRIRIRIR] RITEIRITRTR CRERIETRR BRI

mitlaufen) einstellen lassen X* X*

BTS = Betriebsstunden
* durch eine autorisierte Fachwerkstatte.

11.2 Vergaser
Der Vergaser ist ab Werk auf die richtige Leerlaufdrehzahl eingestellt, so dass dem Motor das
richtige Kraftstoff-Luftgemisch zugefuhrt wird.
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WARTUNG

In folgenden Fallen muss die Leerlaufdrehzahl korrigiert werden:
—  Bohrer lauft im Leerlauf weiter > Drehzahl ist zu hoch
—  bei unregelmaRigem Lauf oder mangelnde Beschleunigung > Leerlaufdrehzahl zu niedrig

Alle 50 Betriebsstunden die Vergaserwanne, die Hauptdlse sowie die Leerlaufeinstellung
Uberprifen lassen und gegebenenfalls reinigen bzw. korrigieren. Achten Sie bitte darauf, dass
sich im Leerlauf weder die Getriebezahnrader noch der Bohrer dreht.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstétte und lassen Sie eine Vergasereinstellung
durchfiihren.

11.3 Ziindkerze (Abb. 7)
Alle 25 Betriebsstunden die Ziindkerze reinigen und den Elektrodenabstand (0,6-0,7 mm)
Uberpriifen. Gegebenenfalls die Ziindkerze ersetzen.

A WARNUNG
Der Auspuff/Gehduse wird wahrend des Betriebs sehr hei und bleibt
auch nach dem Abschalten des Motors eine Weile heiR. NIEMALS den

heiBen Motor anfassen.

Zindkerze priifen, reinigen und ersetzen
Zindkerzenstecker (1) abziehen und etwaigen Schmutz im Ziindkerzenbereich beseitigen.

Zindkerze herausdrehen und prifen.

Isolator priifen. Bei Beschadigungen wie z. B. Risse oder Splitter, Ziindkerze ersetzen.
Zindkerzen-Elektroden mit einer Drahtbirste reinigen.

Elektrodenabstand priifen und einstellen. Abstand siehe , Technische Daten*.
Zindkerze einschrauben und mit dem Zindkerzenschliissel festziehen.
Zundkerzenstecker auf die Ziindkerze aufsetzen.

Eine lockere Ziindkerze kann sich (iberhitzen und den Motor beschédigen. Und ein zu starkes
Anziehen der Ziindkerze kann das Gewinde im Zylinderkopf beschédigen.

Nookwb=

11.4 Luftfilter (Abb. 8)
Ein haufiges Reinigen des Luftfilters beugt Vergaser-Fehlfunktionen vor.

Alle 8 Betriebsstunden das Luftfiltergehduse innen und auRen sowie das Filterelement sorgfaltig
mit Pinsel und milder Seifenldsung reinigen und anschlieRend trocknen. Gegebenenfalls
Luftfilterelement ersetzen.

Luftfilter reinigen und Filterelement wechseln
1. Schraube am Luftfiltergehduse I0sen, Luftfilterabdeckung abnehmen und auf Lécher oder

Risse Uberpriifen. Beschadigtes Element ersetzen.
2. Schmutz von der Innenseite des Filtergehduses mit einem sauberen, feuchten Lappen
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abwischen.

3.  Filterelement vorsichtig abnehmen und auf Beschadigungen priifen. Gegebenenfalls
ersetzen.

4. Filterelement in lauwarmer Seifenlauge auswaschen. Griindlich mit klarem Wasser
ausspulen, gut trocknen lassen und wieder einsetzen.

5. Luftfilterabdeckung wieder aufsetzen und festschrauben.

A WARNUNG

NIEMALS Benzin oder Reinigungslosungen mit niedrigem Flammpunkt zum Reinigen des
Luftfiltereinsatzes verwenden. Ein Feuer oder eine Explosion kdénnten die Folge sein.

Niemals den Motor ohne oder mit beschédigtem Luftfiltereinsatz laufen lassen. Schmutz gelangt
so in den Motor, wodurch schwerwiegende Motorschédden entstehen kénnen. In diesem Fall
distanzieren sich Verké&ufer, sowie Hersteller von jeglichen Garantieleistungen.

11.5 Schrauben und Muttern
Vor jeder Inbetriebnahme samtliche Schrauben und Muttern auf festen Sitz kontrollieren und
gegebenenfalls anziehen.

11.6 Auspuff
Auspuff (13) regelmaRig kontrollieren und etwaige Verkrustungen an der Austritts6ffnung
entfernen. Achten Sie besonders darauf, dass keine Schlacken in den Zylinder gelangen.

A WARNUNG
Saubern Sie den Auspufftop nicht, wenn der Motor heiB ist.

Verbrennungsgefahr!

11.7 Getriebe
Das Gerat ist bereits ab Werk mit Getriebedl aufgefiillt.

Alle 50 Stunden ist das Getriebedl zu wechseln. Lassen Sie das alte Ol ab und fiillen dann ca.
250-300 ml neues Getriebedl mit der Viskositat SAE 80W-90 auf.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstétte und lassen Sie einen Getriebedlwechsel
durchfiihren.
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WARTUNG

Ein niedriger Getriebedlstand kann Schéden am Getriebe verursachen. In diesem Fall
distanzieren sich Verkéaufer, sowie Hersteller von jeglichen Garantieleistungen.

Oleinfallofnung bzw. Ablassschraube

—— e e 21 Getriebegehause

Ol bis hierher LA Lz |
auffiillen, korrekter Olstand

Empfohlenes Getriebedl: SAE 80W-90
Menge: ca. 250-300 ml

Gebrauchtes Getriebedl ist umweltvertraglich zu entsorgen. Wir empfehlen,
Altél in einem verschlossenen Behélter einem Recycling-Center oder einer
Sammelstelle fiir Altdl zu (ibergeben. Altél weder in die Miilltonne giel3en, noch
in die Kanalisation, in einen Abfluss oder auf den Erdboden schiitten.
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FEHLERBEHEBU
HINWEIS ZUM UMWELTSCHU

12. FEHLERBEHEBUNG

Stoérung Ursache Abhilfe

Zindkabel, Zlindkerze sowie den
Kerzenanschluss Uberprifen

Kerze oder Kerzenstecker defekt

Motor startet nicht. Kraftstoffversorgun Tankinhalt, Kraftstoffleitung auf
gung Knick oder Beschadigung priifen

Mechanischer Fehler Fachwerkstatte kontaktieren
Vergasereinstellung falsch Fachwerkstatte kontaktieren
Auspuff verstopft Fachwerkstatte kontaktieren

Motor schafft nicht die volle

Leistung. Luftfilter verschmutzt oder Luftfilter reinigen gegebenenfalls
beschadigt austauschen
Kraftstoffgemisch enthalt zu Kraftstoffgemisch nach 1:25
viel Ol herstellen

Uberpriifen und richtige Position

Einstellung Choke )
einstellen

Auf Beschadigung oder

Motor stirbt ab. Kraftstoffleitung Verstopfung priifen

Richtige Position einstellen,
bei defekt Fachwerkstatte
kontaktieren

Ein-/Ausschalter in falscher
Position oder beschadigt

Bohrer austauschen oder

Bohrer schneidet langsam Stumpfer Bohrer u
scharfen lassen
Leerlaufdrehzahl zu hoch Leerlaufdrehzahl niedriger
Bohrer rotiert im Leerlauf einstellen
Gebrochene Kupplungsfeder Feder ersetzen
Choke auf OFF Choke ?uf ON, nachdem der
Motor lauft
Bohrer rotiert, aber hat keine Vergaser defekt Fachwerkstatte kontaktieren
Leistung 9 Fachwerkstatte kontaktieren

Gebrochene Ubersetzung

Abgenutzte Kupplungsscheibe Kupplungsscheibe und Feder

ersetzen

Sollten diese MalRnahmen den Fehler nicht beseitigen oder Fehler auftreten, die hier nicht
angefiihrt sind, dann lassen Sie Ihre Gerat von einem Fachmann prifen.

13. HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ

Alt-Elektro-/ Motorgerate sind Wertstoffe, sie gehdren daher nicht in den
Hausmull! Bitte entsorgen Sie die Bauteile umweltgerecht. Erkundigen Sie sich
bei lhrer kommunalen Entsorgungsbehdrde nach Méglichkeiten einer

— umwelt- und sachgerechten Entsorgung.
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14. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Modell: EB-520G
Antriebsmotor: 2-Takt-Motor
Hubraum: cm3 52
Nennleistung: kW 2,2 bei 7.500 min
Leerlaufdrehzahl: 1/min 3.000
Nenndrehzahl, Bohrer: 1/min 0-300
Kraftstoff: Bleifreies Normalbenzin
Tankinhalt: | 1,2
Mischverhaltnis:
2-Takt-Motorél / Kraftstoff 1:25
Getriebedl: Sorte SAE 80W-90
Zindkerze: JLBMG6A oder andere gleichwertige
Zundkerze
Elektrodenabstand: mm 0,6-0,7
Bohrer: mm @ 100, 150 und 200; L/800
Gewicht ohne Bohrer (Tank leer): kg 8,8 kg
Schalldruckpegel LPA: dB(A) 88,4
Schallleistungspegel LWA: dB(A) 113

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und missen damit nicht zugleich auch sichere
Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt,
kann daraus nicht zuverlassig abgeleitet werden, ob zusétzliche VorsichtsmaRnahmen notwendig sind
oder nicht. Faktoren, welche den aktuellen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen,
beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Gerauschquellen, z.B. die Zahl der Maschinen und
anderer benachbarter Arbeitsvorgénge. Die zulassigen Arbeitsplatzwerte kdnnen ebenso von Land zu
Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befahigen, eine bessere Abschatzung von
Gefahrdung und Risiko vorzunehmen.

15. ZUBEHOR
Artikel Abmessungen EAN
5EB250 / Bohraufsatz @ 250 mm, L/800 mm | 40 47424 00554 5

5EBV600 / Schaftverlangerung

L/7600 mm

40 47424 00555 2
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GEWAHRLEIST / GARANTIE

16. GEWAHRLEISTUNG / GARANTIE / KUNDENDIENST

16.1 Gewahrleistung

Auf das Gerat wird die gesetzliche Gewabhrleistungsfrist gegeben. Auftretende Mangel, die
nachweisbar auf Material- oder Montagefehler zurlickzufiihren sind, mussen unverziglich
dem Verkaufer angezeigt werden. Der Nachweis Uber den Erwerb des Gerats muss bei
Inanspruchnahme der Gewahrleistung durch Vorlage von Rechnung und Kassenbon erbracht
werden.

Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, hinsichtlich der Teile, wenn Mangel durch natlrlichen
Verschleil3, Temperatur-, Witterungseinflisse sowie durch Defekte infolge fahrlassiger Montage,
mangelhaften Anschlusses, falschem Treibstoff/Treibstoffmixtur, Aufstellung, Bedienung,
Wartung, Schmierung oder Gewalt entstanden ist.

Weiterhin wird fir Schaden durch ungeeignete missbrauchliche Verwendung der Maschine,
wie z.B. unsachgeméRe Anderungen oder eigenverantwortliche Instandsetzungsarbeiten des
Eigentiimers oder von Dritten, aber auch bei vorsatzlicher Uberlastung der Maschine keinerlei
Gewahrleistung ibernommen.

Verschleiflteile mit eingeschrankter Lebensdauer (z.B. Keilriemen, Kupplung, Gasseilzug,
Zindkerze, Luftfilter, Batterie, Klingen, Schlauche, Rader, Werkzeuge und andere Hilfsmittel)
sowie alle Einstell- und Justierarbeiten sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

16.2 Garantie

LUMAG garantiert einwandfreie Qualitdt und Ubernimmt, unbeschadet der gesetzlichen
Gewahrleistung, im Fall von Material- oder Herstellungsfehlern Garantie. Die Garantie fir
LUMAG-Produkte betragt bei ausschlieBlich privater Nutzung 24 Monate, bei gewerblichem bzw.
beruflichem Einsatz oder Gebrauch bzw. bei Vermietung; 12 Monate ab Auslieferungsdatum.
Garantieleistungsanspriche sind durch den Kaufer stets mittels Original-Kaufbeleg nachzuweisen.
Dieser ist dem Garantieantrag in Kopie beizufiigen. Kauferadresse und Maschinen-Typ missen
bei beruflicher bzw. gewerblicher Nutzung eindeutig erkennbar sein. Ohne den Original-Kaufbeleg
kénnen wir die Reparatur nur gegen Berechnung ausfihren.

Bitte senden Sie keine Gerate zu uns zurlick ohne einer SERVICENUMMER, die Sie von unserer
Service-Abteilung bekommen haben. Erhalten wir Gerate unaufgefordert, kdnnen wir diese nicht
annehmen und bearbeiten. Fir die Anforderung einer SERVICENUMMER kontaktieren Sie bitte
unser Service-Team unter: info@lumag-maschinen.de

Bitte beschriften Sie den Versandkarton deutlich mit der SERVICENUMMER, um eine schnelle
Zuordnung zu gewahrleisten.
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NDENDIENST

Garantiearbeiten werden ausschlieflich durch unsere LUMAG Service-Werkstatt ausgefihrt.
Auftretende Méangel innerhalb der Garantiezeit durch Material- oder Herstellungsfehler sind,
sofern sie trotz sachgemafRer Bedienung und Pflege des Gerats entstanden sind, durch
eine Nachbesserung zu beseitigen. Hierbei behalten wir uns das Recht auf eine zweimalige
Nachbesserung, bei gleichem Fehler, vor. Schlagt eine Nachbesserung fehl oder ist diese
unmoglich, kann das Gerat gegen ein gleichwertiges Gerat getauscht werden. Ist auch der
Austausch erfolglos oder unméglich besteht die Mdglichkeit der Wandlung.

Normaler Verschlei3, natlrliche Alterung, unsachgemafle Nutzung sowie Reinigungs-,
Pflege- und Einstellarbeiten unterliegen generell nicht der Garantie (z.B. Schneidvorrichtung,
Luft- und Kraftstofffilter, Zlindkerze und Reversierstarter, Antriebsriemen udgl.). Betriebs- und
nutzungsbedingt unterliegen einige Bauteile, auch bei bestimmungsgeméalen Gebrauch, einem
normalen Verschlei und missen gegebenenfalls rechtzeitig ersetzt werden.

16.3 Kundendienst

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und fir Ersatzteilbestellungen steht
Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfligung:

Servicezeit:  Montag bis Donnerstag von 7.30 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Freitag von 7.30 - 12.30 Uhr

Telefon: 0049/ (0)8571 / 92 556-0
Fax: 0049 /(0)8571 /92 556-19
E-Mail: info@lumag-maschinen.de
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ONFORMITATSERKLARUNG

17. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Gemal den Bestimmungen der EG-Richtlinien
- Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108 EG
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

erklart die Firma:

LUMAG GmbH

Robert-Bosch-Ring 3

D-84375 Kirchdorf/Inn

Telefon: 0049/ (0)8571 / 92 556-0
Fax: 0049/ (0)8571 / 92 556-19

dass das Produkt

Gerateart: Erdbohrer
Geratetyp: EB-520G

den wesentlichen Schutzanforderungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht. Die
Konformitat basiert auf nachfolgend genannten Normen:

EN ISO 12100:2010
PPP 58068A:2013
ZEK 01.4-08

Bevollmachtigter fur die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Christopher Weissenhorner

Die Konformitatserklarung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in

Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachtraglich angebrachte Teile und/oder nachtraglich
vorgenommene Eingriffe bleiben unbericksichtigt.
)
/ 3

L ool
Ort/Datum Inverkehrbringer, Bevollméachtigter Untterschrift

Kirchdorf, 23.05.2014 Manfred WeiRenhorner, Geschaftsflihrer
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BAUTEILE DER MASCHINE

18. BAUTEILE DER MASCHINE
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BAUTEILE DER MASCHINE
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LUMAG GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf am Inn
Tel.: +49 (0)8571 92556-0
Fax: +49 (0)8571 92556-19
www.lumag-maschinen.de
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